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ZASTOSOWANIE

* Do pomiaru zuzycia zimnej wody pitnej
do 50°C

e Pomiar przy ekstremalnie wysokich
strumieniach objetosci, np. za pompami

* Pomiar zuzycia przy relatywnie matych
strumieniach objetosci, np. okresowe
niskie zuzycie

* Do kontroli wyciekéw

MATERIALY
Korpus Zeliwo
Wstawa pomiarowa | Polimer

konstrukcyjny

Wirnik Polimer
konstrukcyjny

Pozostate Mosigdz

materiaty Stal nierdzewna

WARUNKISRODOWISKOWE

e Zgodnie zI1SO 4064-1:2017
* Klasa srodowiskowa O, z godnie z OIML
R49-1:2013

* Temperatura otaczajgcego srodowiska:
5°C.. 70°C

¢ Mechaniczne warunki otoczenia: klasa M2

KARTA KATALOGOWA
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MeiStream

Wodomierz przemystowy do zimnej wody pitnej
DN 40...300

Cechy charakterystyczne

Wodomierz z zatwierdzeniem typu MID (MI001)

Mozliwosc¢ legalizacji wymiennej wstawy pomiarowej wg MID (MI001)
Unikalny szeroki zakres pomiarowy: Q,/Q,2100

Duza odpornos¢ na przecigzenia

Niewymagane odcinki proste przed i za wodomierzem (UODO wg

OIML R49:2013 oraz ISO 4064-1:2017)

Mozliwos¢ pracy w pozycji poziomej i pionowej

Dtugosci zabudowy zgodne z DIN 19625 i 1ISO4064-1:2017 -
kompatybilno$¢ dtugosci z dotychczasowymi wodomierzami typu
WP oraz WS.

Wodomierz moze by¢ zalany woda: odpornos$c¢ wg klasy IP 68

Zastosowanie materiatow zapewniajgcych odpornosé dla temperatury
do 70°C

Liczydto wodomierza przygotowane do podtgczenia modutu HRI-Mei

Mozliwo$c¢ stosowania nadajnika optoelektronicznego typu OD

Dostepne opcje

Z liczydtem enkoder do bezposredniego odczytu wodomierza
poprzez protokdt danych (M-Bus, MiniBus, Sensus, IEC 1107)
Wykonanie bez metali kolorowych, np. do pomiaru wody o
podwyzszonej agresywnosci

Liczydto z siedmioma bebenkami (cyframi) bez mnoznika (DN 150 ... 300)
Wykonania na wysokie cisnienie do PN 40 (DN 50 ... 150)

Wykonania dla zastosowan w miejscach zagrozonych wybuchem
Liczydto fabrycznie wyposazone w modut HRI-Mei

Gniazdo %" do podtaczenia czujnika ci$nienia

Zatwierdzenie typu

Kompletny wodomierz oraz wymienna wstawa pomiarowa

Oznaczenie: CE M-XX* 0102

DN 40 ... 150: DE-09-MI001-PTB0O10
DN 200 ... 300: DE-15-MI001-PTB0O14

* rok produkgcji

SENSUS
a xylem brand



MeiStream
Wodomierz przemystowy do zimnej wody pitnej DN 40 ... 300

Dane metrologiczne deklarowane przez producenta

Srednica nominalna DN 40 50 65 80 100
Q, Szczytowy strumien objetosci m3/h 60 90 120 200 300
Q) Ciagty strumien objetosci m3/h 40 50 70 120 230
Q,, Posredni strumien objetosci - poziom m3/h 0.32 0.4 0.63 0.51 0.81
Q' Minimalny strumier objetosci - poziom m3/h 0.2 0.15 0.2 0.2 0.3
Q,, Posredni strumien objetosci - pion m3/h 0.4 0.51 0.81 0.8 1.28
Q) Minimalny strumien objetosci - pion m3/h 0.25 0.28 0.4 0.5 0.5
Rozruchowy strumien objetosci m3/h 0.05 0.05 0.07 0.1 0.11
Srednica nominalna DN 125 150 200 250 300
Q, Szczytowy strumien objetosci m3/h 350 600 1200 1600 2000
Q' Ciggty strumien objetosci m3/h 250 450 800 1250 1400
Q,, Posredni strumien objetosci - poziom m3/h 1.02 1.6 4.0 6.3 16.0
Q, Minimalny strumien objetosci - poziom m3/h 0.5 0.8 2.0 3.5 9.0
Q,, Posredni strumien objetosci - pion m3/h 1.6 3.2 4.0 10.1 25.4
Q) Minimalny strumier objetosci - pion m3/h 1 1.6 25 6.3 15.9
Rozruchowy strumien objetosci m3/h 0.15 0.3 1.5 3 8

Dane metrologiczne zgodne z Dyrektywa 2014/32/UE (MID)

Srednica nominalna DN 40 50 65 80 100
Q, Przecigzeniowy strumien objetosci wg MID m3/h 31.25 50 78.75 125 200
Q, Ciagty strumien objetosci wg MID m3/h 25 40 63 100 160
Q,, Posredni strumien objetosci wg MID - poziom | m3/h 0.32 0.4 0.63 0.51 0.81
Q,, Minimalny strumien objetosci wg MID - poziom | m3/h 0.2 0.25 0.39 0.32 0.51
Q,, Posredni strumien objetosci wg MID - pion m3/h 0.635 0.64 1.0 1.28 1.6
Q,, Minimalny strumieri objetosci wg MID - pion m3/h 0.4 0.4 0.63 0.8 1.0
Q,/Q, h Maksymalny zakres pomiarowy - poziom 125 160 160 315 315
Q,/Q,v Maksymalny zakres pomiarowy - pion 63 100 100 125 160
Q,/Q, Oznakowanie standardowe 63 100 100 100 100
Ap Strata cisnienia przy Q,wg ISO 4064-1:2017 bar 0.1 0.16 0.32 0.16 0.34

Srednica nominalna DN 125 150 200 250 300
Q, Przecigzeniowy strumien objetosci wg MID m3/h 200 500 787.5 787.5 1250
Q, Ciagly strumien objetosci wg MID m3/h 160 400 630 630 1000
Q,, Posredni strumien objetosci wg MID - poziom | m3/h 1.02 1.6 4.03 8.06 25.4
Q,, Minimalny strumien objetosci wg MID - poziom | m?3/h 0.64 1 2.52 5.04 15.9
Q,, Posredni strumien objetosci wg MID - pion m3/h 2.05 3.2 4.03 10.1 254
Q, Minimalny strumier objetosci wg MID - pion m3/h 1.28 2 2.52 6.3 15.9
Q,/Q, h Maksymalny zakres pomiarowy - poziom 250 400 250 125 63
Q,/Q,v Maksymalny zakres pomiarowy - pion 125 200 250 100 63
Q.,/Q, Oznakowanie standardowe 100 100 100 100 63
Ap Strata cisnienia przy Q, wg ISO 4064-1:2017 bar 0.19 0.27 0.11 0.07 0.08
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MeiStream
Wodomierz przemystowy do zimnej wody pitnej DN 40 ... 300

Typowy wykres straty ci$nienia

DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300

Typowy wykres btedéw

, 15%
Ap s +
{bar]
0.2 T 2%
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2 25} l
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mb 0.01
0.005 | 5%
Strumien objetosci m¥/h Q Q, U Q, m3/h - Q
Strumien objetosci m¥/h
Tarcza liczydta
éredni inal Wartos¢ dziatki Zakres wskazan
[0/0[13/5/7] %" [0[0[13[57] 3" re n|caD'r;om|na na elementarnej liczydta
m® @ x10m? m? m3
40 ...125 0.0005 999,999.999
150 ... 300 0.005 9,999,999.99
DN 40...125 DN 150 ... 300
Wartos$ciowosci impulsowania
Typ nadajnika impulséw Wartos$¢ impulsu DN 40 ... 100 Wartos$¢ impulsu DN 150 ... 300

HRI-Mei (Karta katalogowa LS 8400)

0.01; 0.05; 0.1 lub 1 m?

0.1; 0.5; 1 lub 10 m?

OD 01 (Karta katalogowa LB 8300) 0.001 m3 0.01m3
OD 03 (karta katalogowa LB 8300) 0.01 m?3 0.1m3
Zabudowa Rysunek z wymiarami
. poziom
Rurociag pion ‘

Gtowica

tarcza do gory
wodomierza | tarczg na boki

Wymagania instalacyjne

# Przed wodomierzem odcinek prosty O x DN

% Brak

bezposrednio za wodomierzem

lt— N ——t | —— H ——]

wymagan zachowania odcinka prostego

STRONA 3




MeiStream
Wodomierz przemystowy do zimnej wody pitnej DN 40 ... 300

Przyktad zaméwienia

Typ
Srenica nominalna

‘ Maksymalna temperatura medium

i Cidnienie niominalne
MeiStream, DN 50, T50, PN16

Kotnierze wg EN 1092 PN16 Odwierty kotnierzy

Dtugos$¢ 270 mm Dtugosc zabudowy

Liczydto mechaniczne / m? Typ liczydta / jednostka miar

Zgodnosé z MID Ocena zgodnosci

Wymiary

Srednica nominalna DN 40 50 50 50 65 65 80 80 80 80

Dlugoéé catkowita L | mm | 220 200 270 300 200 300 200 225 300 350

Wysokosé H | mm 120 120 120 120 120 120 150 150 150 150

Wysokosc o osi h| mm | 69 73 73 73 85 85 95 95 95 95

ruroaqgu

\éVVSOkOS'Cf do g | mm | 200 200 200 200 200 200 270 270 270 270
emontazu

$rednica nominalna DN 100 100 100 125 150 150 200 250 300

Dlugosé catkowita L | mm | 250 350 360 250 300 500 350 450 500

Wysokosé H| mm 150 150 150 160 177 177 214 238 264

Wysokos¢ o osi h | mm | 105 105 105 118 135 135 162 194 226

rurociagu

Wysokos¢ do g | mm | 270 270 270 280 356 356 449 474 499

demontazu

Masa PN 16

Srednica nominalna DN 40 50 50 50 65 65 80 80 80 80

Dlugos¢ catkowita L | 1, 220 200 270 300 200 300 200 225 300 350

Kompletny wodomierz | g 8.0 8.5 9.6 9.9 10.1 12.0 12.4 14.2 163 17.7

Wstawa pomiarowa kg 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.2 3.2 3.2 3.2

Korpus kg 6.5 7.0 8.1 8.4 8.6 10.5 9.2 11.0 13.1 14.5

Srednica nominalna DN 100 100 100 125 150 150 200 250 300

Diugoé¢ catkowita L | mm 250 350 360 250 300 500 350 450 500

Kompletny wodomierz kg 17.0 20.0 20.2 20.7 35.9 44.2 56.9 79.4 103.8

Wstawa pomiarowa kg 3.2 3.2 3.2 3.2 5.9 5.9 9.6 9.6 9.6

Korpus kg 13.8 16.8 17.0 17.5 30.0 38.3 47.3 69.8 94.2

Masa PN 40

Srednica nominalna DN 50 50 65 80 80 100 100 150 150

Dlugosé catkowita L | mm 200 270 300 225 300 250 360 300 500

Kompletny wodomierz kg 9.7 10.7 13.1 17 18.6 20.4 22.9 44.6 52.9

Wstawa pomiarowa kg 1.7 1.7 1.7 4 4 4 4 9.3 9.3

Korpus kg 8 9 11.4 14.6 14.6 16.4 18.9 35.3 43.6
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